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Wichtige Hinweise
Beim Abziehen des Luftverteilerrings d¿rfen Sie auf keinen Fall die Dichtkanten im Pistolenkºrper beschªdigen. 
Gehen Sie deshalb ªuÇerst vorsichtig vor wenn Sie den Luftverteilerring entfernen!

1. Bauen Sie zuerst den D¿sensatz aus:
a. Luftd¿se entfernen
b. Materialmengenregulierung abschrauben
c. Feder und Farbnadel herausziehen
d. Farbd¿se ausbauen (mit dem Schl¿ssel aus dem Werkzeug-Satz)

2. Ausbau des Luftverteiler-Rings
Mit Hilfsmitteln, z.B. Inbusschl¿ssel, kleiner Schraubenzieher
  

Pressen Sie das Werkzeug durch die vorgesehenen Blindlºcher (es 
sind im Luftverteiler-Ring 2 kreisrunde Lºcher vorgesehen) in dem Sie 
krªftig dr¿cken.

Ziehen oder hebeln Sie mit Hilfe des Werkzeugs den Luftverteilerring 
heraus, und entfernen Sie alle Schmutzr¿ckstªnde.

! Pr¿fen Sie bitte genau ob sich kein Schmutz an den Dichtÿªchen abgelagert hat, oder Kratzer eine 
optimale Abdichtung verhindern!

3. Einsetzen des neuen Luftverteiler-Rings
Der neue Luftverteiler-Ring muÇ so eingesetzt werden, daÇ der mit 
dem roten Pfeil markierte Kunststoff-Zapfen in die blau markierte 
Bohrung paÇt!
Pressen Sie dann gleichmªÇig den Luftverteiler-Ring ein, schrauben 
Sie die Farbd¿se ein und ziehen Sie diese leicht an und entfernen 
Sie gleich wieder. Pr¿fen Sie, dass der Luftverteiler-Ring am 
Pistolenkºrper gut abdichtet.

4. Einbau des D¿sensatzes
In umgekehrter Reihenfolge wie in 1 beschrieben.

! Vergewissern Sie sich mit einem Test-Spritzbild auf einem 
Papier, dass die Pistole einwandfrei funktioniert, bevor Sie an 
einem Objekt weiterlackieren!
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! Beschªdigen Sie 
nicht die Dichtsitze 
und Dichtÿªchen in 
der Pistole !
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Repair Instructions for Air Distribution Ring

Important Notes
When pulling off the air distribution ring make sure that the sealing edges inside the gun body are not damaged. 
Therefore please proceed with utmost care when removing the air distribution ring !

1. First of all, remove the nozzle set:
a. Remove air cap
b. Unscrew the material ÿow control
c. Pull out spring and paint needle
d. Remove paint nozzle (by using the wrench from the tool kit)

2. Removing the air distribution ring
By means of other items, e.g. hexagonal key, small screw driver

  
Firmly push the tool through the blind holes provided (two circular 
holes in the air distribution ring)

Pull at the special tool or yank out the air distribution ring with the 
help of a hexagonal key, and remove all dirt remainders.

! Please make sure that no dirt has settled down at the sealing surfaces and no scratches prevent 
optimum sealing performance !

3. Inserting the new air distribution ring
The new air distribution ring must be inserted in a way that the plastic 
pin marked with a red arrow þts smoothly into the drilling marked 
blue !
Then þrmly push in the air distribution ring, insert the paint nozzle 
and tighten slightly, then remove it again. Make sure that the air 
distribution ring þts in tightly against the gun body.

4. Mounting the nozzle set
Proceed in the opposite sense as described under 1.

! Convince yourself of the ÿawless gun function by producing 
a test spray pattern on a piece of paper before continuing to 
coat any object !

! Do not damage 
the packing 

seats and sealing 
surfaces inside the 

gun ! !
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Instructions de r®paration pour lôanneau de distribution dôair

Notes importantes
En enlevant lôanneau de distribution dôair assurer que les bords dô®tanch®it® au sein du corps du pistolet 
ne sont pas endommag®s. Donc, proc®der tr¯s soigneusement ¨ 
lôenl¯vement de lôanneau de distribution dôair !

1. Tout dôabord, enlever le jeu de buses:
a. Enlever le chapeau dôair
b. D®visser le r®glage du ÿux du produit
c. Enlever le ressort et lôaiguille de peinture
d. Enlever la buse de peinture (en utilisant la cl® provenant du kit 
dôoutils)

2. Enlever lôanneau de distribution dôair
A lôaide dôautres objets, p.ex. cl® ¨ six pans creux
  
Fortement pousser lôoutil ¨ travers les trous aveugles (deux trous 
circulaires dans lôanneau de distribution dôair)

Tirer ¨ lôoutil, ou enlever lôanneau de distribution dôair ¨ lôaide dôune 
cl® ¨ six pans creux, et enlever tous les r®sidus de souillure.

! Assurer svp quôaucune souillure ne sôest d®pos®e aux bords dô®tanch®it® et aucune rayure nôemp°che 
lô®tanch®it® optimale !

3. Monter lôanneau de distribution dôair
Le nouvel anneau de distribution dôair doit °tre ins®r® de sorte que le 
pivot en plastique, marqu® par une ÿ¯che rouge, va facilement dans 
lôal®sage marqu® en bleu !
Ensuite, fortement pousser l¨-dedans lôanneau de distribution dôair, 
ins®rer la buse de peinture, serrer-la l®g¯rement, et enlever-la de 
nouveau. Assurer que lôanneau de distribution dôair est positionn® 
fermement contre le corps du pistolet.

4. Monter le jeu de buses
Proc®der selon les descriptions donn®es sous 1, mais dans le sens 
inverse.

! Assurez-vous de la bonne fonction du pistolet, en ®tablissant 
une image de projection de test sur du papier, avant de 

! Ne pas endom-
mager les si¯ges 

des joints et bords 
dô®tanch®it® au sein 

du pistolet !
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